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HDMIHDMIHDMIHDMI 光端机光端机光端机光端机系列系列系列系列    

特性特性特性特性////应用应用应用应用：                                                                                

� 在 1 芯光纤上传输 1路计算机 HDMI 视频信号 

� 10 位数字视频编码和无压缩传输技术 

� 应用于工业监控以及大型会场等计算机视频远距离传输需要 

� 严格的物料选择和质量控制确保产品高品质和高可靠 

� 可选的 VGA/RGB,DVI 接口，支持高保真立体声音频和 RS232/485

数据通道 

� 电源和其它参数指示 LED 可监视系统状态 

紧凑的尺寸 

� 优异的性价比 

� SMT 表面贴装技术 

� 同时可以支持模块独立式、3U 机箱插卡

式结构         

� 低功耗和即插即用的免调试安装  

 

 

订货信息订货信息订货信息订货信息：：：：    

    

型号 高清格式 传输距离（公里） 波长（nm） 结构 

A-HDMI-20M HDMI 0~20 1310 模块式 

A-HDMI-40M HDMI 0~40 1550 模块式 

A-HDMI-80M HDMI 0~80 1550 模块式 

A-HDMI-20R HDMI 0~20 1310 3U 机箱式 

A-HDMI-40R HDMI 0~40 1550 3U 机箱式 

A-HDMI-80R HDMI 0~80 1550 3U 机箱式 

    

技术指标技术指标技术指标技术指标：：：：                                                                                                                                                

视频视频视频视频 

通道数量:1  

视频规格:HDMI 

输入电平:1Vp-p 

输出电平:1Vp-p  

带宽 (-3 dB):300MHz 
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数码位宽:10bit 

分辨率:VGA 640x480 60、70、75、85Hz 

       SVGA 800x600 60、70、75、85Hz 

       XGA 1024x768 60、70、75、85Hz 

       SXGA 1280x1024 60、70、75、85Hz 

       UXGA 1600x1200 60Hz 

          1920x1080  50/60Hz 

接口:HD-15（VGA、DVI可选） 

电源及环境指标电源及环境指标电源及环境指标电源及环境指标 

独立式功率:5W 

插卡式功率:5W 

电源适配器:220VAC to 12VDC/1A 

工作温度范围:-40°C to +70°C 

相对湿度:< 95% (无冷凝)  

 

光学光学光学光学 

波长:1310/1550nm 

光纤类型:单模 

最大链路损耗:12dB（更大可选） 

输出光功率:–5 ~ –10dBm 

接收灵敏度:-18dBm 

连接器 FC/PC (SC 或 ST 可选) 


